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機械重量：5,700kg Machine Weight: 5,700kg

スルースピンドルクーラント (1.5MPa) Throught Spindle Coolant (1.5MPa)

高精度ボールネジ軸芯例冷却（XYZ軸） High Precision Ball Screw Core Cooling

機外排出用チップコンベア With External Chip Conveyor

GET QUOTE / CONTACT US

主軸回転数：20,000 rpm Spindle Speed :20,000 rpm

ATC30　/　BT40 / 2面拘束/BIG PLUS ATC30 / BT40 / BIG PLUS

■　MAIN SPECIFICATIONS  ■

立形マシニングセンター Ver.Machining Center

テーブル：900 x 410 x 500kg Table : 900 x 410 x 500kg

移動量：X：760 / Y:455 / Z:460 Stroke:X:760 / Y:455 / Z:460

KITAMURA
Ver. Machining Center Mycenter-3XiG 2013

< NST No.#40> Arumatik-Mi (FCA50NVW) < No.70821 >

テーブル上面から主軸端面までの距離：570 Table to the end face of the spindel: 570

機械選択情報 Machinery Sale Information

CMC CO.,LTD
＜TEL・FAX＞ (81) 277-46-9165 /  (81) 277-46-9166

＜E-Mail＞ cmcmac@cmcmachinery.co.jp
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