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JANコード JANコード

特に浸透性及び潤滑性に優れた
防錆潤滑剤です。
•サビついたボルトやナットを緩め
る事ができます。
• 水置換性に優れ、あらゆる金属
表面に油膜を形成し、サビと腐
食から保護。また、チェーンの潤
滑にご使用いただけます。
• 洗浄効果により固まった油や汚
れを除去し、金属表面をキレイに
します。

• 特殊シリコン粒子の採用で塗装
面、ゴム、プラスチック、ビニール
を保護し、金属の防錆効果と輝
きあるピカピカ効果を持続しま
す。
•コーティング剤と親水性がある
ので、汚れと水をはじきます。
• 研磨剤不使用なので、カーボン
フレームやアルミフレーム等、全
てのフレームに使用出来ます。
• 表面をきれいにして、スプレー
後に乾いたウエスで拭き取る事
で表面につやが出ます。

1994324977342
特に洗浄力が強く、環境に優し
いタイプの化学洗浄剤です。
•チェーンに付着したオイル、グリ
スなどの油汚れや金属粉、ホコ
リを簡単に除去できます。
•ゴム、プラスチック、金属パーツ
を痛めることが無いので、Oリン
グ、シール部、ウレタン、塗装表
面にご使用いただけます。

49773424977342

199364

PS-3
発注コード

PS-4

ﾙﾌﾞﾘｶﾝﾄ300ml ﾎﾟﾘｯｼｭ&ﾜｯｸｽ300ml

Ｉ－１１６

各種パーツや制動装置に付着し
た汚れを簡単に除去する速乾性
の化学洗浄剤です。
• 使用用途:金属部品の表面・
ディスクブレーキ・ドラムブレーキ
の洗浄

チェーンに付着した油汚れや金
属粉等を簡単に除去できる強力
洗浄剤です。
超遅乾燥なので、頑固な汚れや
出初めのサビも落せます。
塗装面、ゴム、プラスチックに影
響しませんので、幅広い用途が
あります。
ブラシ付ですので頑固な汚れ
や、出始めの錆も落とせます。

優れた潤滑性、浸透性、水置換
性があるチェーンオイルです。
•オイル付着性が高く、タレや飛
散が少ないセミウェット潤滑剤。
• 砂やホコリが付着しにくいの
で、汚れが目立ちません。
• 特殊潤滑剤が金属表面に高い
潤滑皮膜を形成し、チェーンをき
れいに潤滑させ、錆や磨耗を防
ぎます。 BG4:DE26

199418

発注コード

199425

JANコード

JANコード

4977342 198763 4977342

発注コード

PS-2

各種の駆動部、回転部、摺動部
など、あらゆる潤滑箇所に素早く
浸透し長期潤滑に効果を発揮し
ます。
耐熱性、耐水性に優れているた
め過酷な潤滑条件に使用できま
す。
スプレー式ですので、細部にもグ
リスアップできます。
防錆、潤滑力も強く、各種回転
部、摺動部、ワイヤー等に使用
できます。

JANコード

Ｉ－１１５

ﾁｪｰﾝｵｲﾙ300ml

PS-1Ｉ－１１３

Ｉ－１１４

198046 4977342

ﾁｪｰﾝｸﾘｰﾅｰ300ml

耐水性、防汚性に優れた全天候
対応のドライ潤滑剤です。
•フッ化カーボン潤滑剤の配合に
より、過酷条件下でも優れた潤
滑性と耐磨耗性を発揮し、ペダリ
ングロスを減らし、サクサクとし
た変速が得られます。
• 使用用途:チェーン、スプロケッ
ト、ワイヤーケーブル等、可動部
分の作動性改善、磨耗防止、防
錆に使用出来ます。

有機モリブデン配合により、優れ
た極圧性と潤滑性を持つスプ
レーオイルです。
水置換性があり、金属表面の除
水と防錆が一度に行えます。
ジョイント部のサビ付いたボル
ト、ナットのゆるめ、車高調整式
ショックなどのネジ部分の防錆に
適しています。

有機モリブデン配合により、優れ
た極圧性と潤滑性を持つスプ
レーグリスです。
摺動部や防錆したい部分への注
油回数を減らします。
耐熱性、耐水性を備え防錆力を
発揮します。
ベアリング、ギヤ、ウォーターポ
ンプなどの長期間給油できない
箇所へのグリースアップに適して
います。

発注コード

PB-30
発注コード

SCC-16
発注コード

ﾊﾟｰﾂ&ﾌﾞﾚｰｷｸﾘｰﾅｰ840ml ﾁｪｰﾝｸﾘｰﾅｰ420ml　ﾌﾞﾗｼ付

発注コード

GS-12 Ｉ－１１１ Ｉ－１１２

4977342 198336

Ｉ－１０９
JANコード JANコード

JANコード JANコード

1991424977342 199197 4977342 199203 4977342

ｸﾞﾘｽｽﾌﾟﾚｰ300ml

発注コード

EP-3
発注コード

YMO-16
発注コード

EP-2
JANコード

Ｉ－１０６ Ｉ－１０７

•フッ化カーボン潤滑剤の配合に
より、過酷な条件化でも優れた
潤滑性と耐磨耗性を発揮。
チェーンの動きを良くし、変速を
スムーズにします。
•100%化学合成オイルがベース
の為、ゴムや樹脂、シールのOリ
ング、パッキンを劣化させず、全
ての可動部に使用できます。
• 使用用途:チェーン、スプロケッ
ト、ワイヤーケーブル等、可動部
分の作動性改善、磨耗防止、防
錆に使用出来ます。

JANコード

発注コード

ｶｰﾎﾞﾝ　ﾁｪｰﾝｽﾌﾟﾚｰﾄﾞﾗｲ100ml ﾒﾝﾃｵｲﾙｽﾌﾟﾚｰ420ml ﾒﾝﾃｸﾞﾘｽｽﾌﾟﾚｰ420ml

YMG-16Ｉ－１０８

199128 4977342

197964 4977342 197971 4977342
優れた防錆力によりあらゆる金
属を長期間腐食など錆から守り
ます。
 強力な浸透、潤滑力により各種
回転部、摺動部、チェーン、ワイ
ヤー等に
使用できます。
 水置換性に優れているので水
に濡れた金属部分に使用すれば
除水と
防錆が一度に行えます。

優れた防錆力によりあらゆる金
属を長期間腐食など錆から守り
ます。
 強力な浸透、潤滑力により各種
回転部、摺動部、チェーン、ワイ
ヤー等に
使用できます。
 水置換性に優れているので水
に濡れた金属部分に使用すれば
除水と
防錆が一度に行えます。

•フッ化カーボン潤滑剤の配合に
より、過酷な条件化でも優れた
潤滑性と耐磨耗性を発揮し、ディ
レイラー、サスペンション、チェー
ン、各パーツを損傷、破損から守
ります。
• 使用用途:サスペンションフォー
ク、リンク、ディレイラー、チェー
ン、ブレーキレバー、ワイヤー
ケーブル等、可動部分の作動性
改善、長期潤滑、磨耗防止、防
錆に使用できます。

Ｉ－１０１ Ｉ－１０２ Ｉ－１０４

Ｉ－１０５

JANコード JANコード JANコード

1991804977342 4977342

金属保護液420ml 金属保護液340ml ｶｰﾎﾞﾝ　ｽｰﾊﾟｰｽﾌﾟﾚｰ100ml

ｶｰﾎﾞﾝ　ﾁｪｰﾝｽﾌﾟﾚｰｳｪｯﾄ100ml

発注コード

SP-16
発注コード

SP-12
発注コード

EP-1

4977342 198596
多用途、浸透・潤滑強力タイプの
オイル
優れた浸透力と潤滑力によりあ
らゆる可動部分の動きを滑らか
にし、キシミ音等を直ちに解消し
ます。水置換性にも優れあらゆ
る金属をサビ・腐食から守り、ま
た、チェーンの潤滑にも使用でき
ます。クリーニング効果により、
固まった油や汚れを取り除き、金
属面をきれいにします。

多用途、浸透・潤滑強力タイプの
オイル
優れた浸透力と潤滑力によりあ
らゆる可動部分の動きを滑らか
にし、キシミ音等を直ちに解消し
ます。水置換性にも優れあらゆ
る金属をサビ・腐食から守り、ま
た、チェーンの潤滑にも使用でき
ます。クリーニング効果により、
固まった油や汚れを取り除き、金
属面をきれいにします。

多用途、浸透・潤滑強力タイプの
オイル
優れた浸透力と潤滑力によりあ
らゆる可動部分の動きを滑らか
にし、キシミ音等を直ちに解消し
ます。水置換性にも優れあらゆ
る金属をサビ・腐食から守り、ま
た、チェーンの潤滑にも使用でき
ます。クリーニング効果により、
固まった油や汚れを取り除き、金
属面をきれいにします。

金属製品が輸出時に高温、多湿
状況に長時間保管される場合を
想定し、
 開発された極めて性能の高い
長期防錆剤です。

JANコード JANコード JANコード JANコード

4977342 198008 4977342 198015 4977342 199227

MC-16
発注コード

MC-12
発注コード

MC-3
発注コード

MG-16

ﾒﾀﾙｹｱｰ420ml ﾒﾀﾙｹｱｰ340ml ﾒﾀﾙｹｱｰ100ml 長期防錆油420ml

Ｉ－９９ Ｉ－１００ Ｉ－１２２ Ｉ－１０３
発注コード

長期防錆剤　100ml

MG-3
JANコード

特に防錆能力及び潤滑性に優
れた防錆潤滑剤です。
あらゆる金属をサビから強力に
守ります。
 自転車の動きの悪い部分をすぐ
に動きを滑らかにします。
サビついたボルトやナットをしば
らくするとゆるめることができま
す。
 油汚れやうすいサビが拭くだけ
で簡単におとせます。

Ｉ－１５６
発注コード

199548


