
発注コード

Ｒ-１１５Ｒ-１１４

170908

232

発注コード

Y型ﾍｯｸｽﾚﾝﾁ
発注コード

Y型ﾍｯｸｽﾚﾝﾁ

JANコード

Y型ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝﾚﾝﾁ
JANコード JANコード JANコード

4962772

Ｒ-１２０

AWS-7
六角ﾚﾝﾁ（4/5㎜）ﾄﾙｸｽﾚﾝﾁ（Ｔ25）

AWS-3
六角ﾚﾝﾁ（2/2.5/3㎜）

AWS-1
六角ﾚﾝﾁ（4/5/6㎜）

176498
ＡＴＤ-1.2
六角ﾚﾝﾁ（3/4/5㎜）ﾄﾙｸｽﾚﾝﾁ（Ｔ25）
設定トルク値
4/4.5/5/5.5/6Ｎｍ

ＣＢ-4
抜群の洗浄力を持つ自転車チェー
ン用洗浄液。
大豆ベースの生物分解性溶液を
使ったバイオチェーンブライトは、
チェーンに付着した余分なグリース
や汚れを素早く、強力に落とします。

※塗装や樹脂パーツを溶かすことが
ありますので、取り扱いには注意し
てください

ＣＭ-5.2用　交換ﾌﾞﾗｼｾｯﾄ JANコード

ｱｼﾞｬｽﾀﾌﾞﾙﾄﾙｸﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ

175279

発注コード

Ｒ-１１８

JANコード

ﾎﾟﾘﾘｭｰﾌﾞ1000
発注コード

Ｒ-１１７
AWS-8
六角ﾚﾝﾁ（4/5/6㎜）

ＰＨ-1.2
六角ﾚﾝﾁ（２/2.5/3/4/5/6/8/10）

Y型ﾎﾞｰﾙﾎﾟｲﾝﾄﾍｯｸｽﾚﾝﾁ
発注コード

Ｐﾊﾝﾄﾞﾙﾍｯｸｽﾚﾝﾁｾｯﾄ
発注コード

ＣＦ-2
金属の切断、ネジ加工などの切削
加工には必要不可欠な切削油。
切削油の使用により切削精度を高
め、作業ミスを軽減させます。また切
削油使用の有無でフェースカッター
からタップ、ノコギリに至るまで切削
工具の寿命は著しく変化します。
パークツールの切削油は、高品質に
加えて環境にもやさしい成分。チタ
ン、マグネシウム以外の金属であれ
ば、ほとんどのフレーム素材に使用
可能です。
■容量：237mL

4962772 4962772
ＰＰＬ-1
自転車のメンテナンス用として、特
別に開発された耐磨耗性に優れた
ポリウレアベースのグリース。
熱変化や耐水にも優れています。
113ｸﾞﾗﾑ

158456 171714

4962772
ＴＢ-2
タイヤ側面のサイドウォール部分の
補修用パッチ。
タイヤの裂けた部分の内側からTB-
2を貼るだけで応急処置完了です。
レース、ツーリングの非常用として必
携品です。
■ 3枚入
■ パッチ寸法：76×44mm

※応急補修用ですので、必ず新品タ
イヤに交換してください。

Ｒ－３４

切削油
発注コード

JANコード JANコード

発注コード

Ｒ-１２５

発注コード

発注コード

ｵﾌｾｯﾄﾌﾞﾚｰｷﾚﾝﾁ
発注コード

ｵﾌｾｯﾄﾌﾞﾚｰｷﾚﾝﾁ
発注コード

Ｒ-１２９

JANコード JANコード

4962772

Ｒ-１１６

173848

Ｒ-１２３ Ｒ-１２４ ﾃﾌﾛﾝﾁｪｰﾝﾙﾌﾞ

Ｒ-１２６ ｽﾎﾟｰｸﾃﾝｼｮﾝﾒｰﾀｰ

159989

JANコード JANコード

Ｒ-１２８

4962772

ﾊﾞｲｵﾁｪｰﾝﾌﾞﾗｲﾄ　472ｍｌ

4962772

発注コード

ﾀｲﾔﾌﾞｰﾄ
発注コード

Ｒ-１１３

4962772
JANコード

Ｒ-１２２

176665

発注コード

ＲＢＳ-5　交換ﾌﾞﾗｼｾｯﾄ
発注コード

159996

4962772

CCP-22
角型のボトムブラケットシャフト用ク
ランクプーラー。
M22×1.0のクランクネジに使用可能
で長く深いネジ部を持つクランクにも
適応できます。

※TA等一部のクランクには使用でき
ません。
■ 交換部品：
#1202 スイベルフット

ｽｰﾊﾟｰﾊﾟｯﾁ

ｺｯﾀﾚｽｸﾗﾝｸﾌﾟｰﾗｰ

ＣＬ-1
ウェット系のチェーン用潤滑油。コン
ディションを選ばず、十分な潤滑を
発揮するテフロン配合の特殊混合
油。水置換性にも優れ、サビや汚れ
からチェーンを守り、チェーンの性能
を保ちます。チェーン以外にもイン
ナーケーブルの潤滑やスポークや
ニップルのネジ部、ディレーラーやブ
レーキの可動部の潤滑に使用でき
ます。
■118mL

ＧＰ-2
溶着剤が最初から付着しているパンク
修理用パッチ。
3Mのハイテクノロジーを生かしたGP-2
は、どんなゴムのりパッチより簡単に確
実にパンク修理が可能です。
チューブ表面を軽く紙ヤスリで荒らし、
接着面をキレイにしてから貼り付けてく
ださい。貼り付けた後はしっかりと密着
するようにパッチを押さえつければ修理
完了です。
接着面の汚れや水分、また紙ヤスリの
かけ過ぎにご注意ください。
■ 6枚入
■ 付属品：紙ヤスリ

4962772 159583

4962772

4962772

Ｒ-１２７

4962772 4965345 822488
JANコード JANコード

1715164962772

JANコード

OBW-3
キャリパーブレーキのセンター調整
に便利な専用スパナ。
14mmの口部サイズの他に、ブレー
キに使用されているスプリングの両
穴に挿入してブレーキを固定、セン
ター調整を行うことができます。
また一般車のフロントブレーキのセ
ンター調整も、カゴの付いたままで
使用できます。
■ サイズ：14mm×スプリング用
■ 板厚：3.2mm

OBW-4
キャリパ―ブレーキのセンター調整
に便利な4サイズの口部を持った90
度のオフセットレンチ。
一般車のフロントブレーキのセン
ター調整にも、カゴがついたまま使
用できます。
■ サイズ：10 / 11 / 12 / 13mm
■ 板厚：3.2mm

JANコード

Ｒ－３８

1741044965345 822471

171158 172001 1705334962772
ＴＭ-1
軽量ホイールやディスクブレーキホイー
ルなど様々な進化を続けるホイールに
おいて、以前に増してスポークテンショ
ン管理の必要性が高まりました。
自分で組み立てるホイールにおいて
も、メーカーより出荷された完組ホイー
ルにおいても、性能を最大限に引き出
すためにスポークテンションは欠かせ
ないファクターとなります。
TM-1は機能をシンプルにまとめ、お求
めやすい価格で、より多くのホイールビ
ルダーにご使用いただけるよう開発さ
れました。エアロスポークにも対応しま
す。


