
SW-7.2
出先でのメンテナンスに便利な3サ
イズ対応のスポークレンチ。
全体的に丸みをおびた形状は指先
に優しく、また従来通り携帯に適した
仕様となっています。
■ 口部サイズ：3.2 / 3.3 / 3.4mm
（#14 / 15用）

SW-40
ニップルの4面を保持しながら作業を
するスポークレンチ。
アルミニップルや高テンションでの調
整に最適です。
■ SW-40：2面幅3.2mmのニップル
用（DT、Wheel Smith他）

ＰＷ-3
剛性、耐久性に優れたペダルレン
チ。
15mmと9 / 16"の2種類のサイズを
持ったPW-3は、堅く締め込まれたペ
ダルでも外せる適度な長さのハンド
ルを備えています。
■ 口部サイズ：15mm、9 / 16”
（14.3mm）
■ 全長：31.5cm
■ 口部厚み：4.8mm

ＰＷ-4
PW-4は、ショップでのハードな使用
を前提にして設計されたショップ用
ペダルレンチ。クロモリ鋼を使用した
強じんなヘッド部にはあらゆる状況
でのペダルの締め付け、取り外しが
容易なように30°/ 45°のオフセッ
トを施しました。また、約30cmのロン
グハンドルはペダルの確実な締め
付け、堅く締まったペダルの容易な
取り外しが可能です。
■ 口部サイズ：15mm
■ 全長：40cm
■ 口部厚み：4.8mm

ＰＷ-5
ホームメカニックのための入門用ペ
ダルレンチ。
工具ケースにも入れやすいサイズ
で、レースメカニックにも最適です。
■ 口部サイズ：15mm
■ 全長：29cm
■ 口部厚み：3.2mm
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先端チップを交換することで角型タ
イプにもオクタリンクやISIS規格のボ
トムブラケットシャフトにも対応が可
能なクランクプーラー。
使用しない方の先端チップを紛失し
ないよう、本体に取り付けておける
構造になっています。
■ 交換部品：
#1202 スイベルフット

FR-2
※4 / 6ノッチのフリーホイールには
使用しないでください。
■ スプライン・爪数：2
■ 工具先端外径：25mm
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ディスクブレーキピストンプレス

SW-2
世界のスタンダードとなっている
パークツールのスポークレンチシ
リーズ。
高精度と手になじみやすい形状は
ホームメカニックからプロメカニック
まで多くの方に愛用されている信頼
の逸品です。
2面幅3.4mmのニップル用（JIS
#14/15用）

SW-5
世界のスタンダードとなっている
パークツールのスポークレンチシ
リーズ。
高精度と手になじみやすい形状は
ホームメカニックからプロメカニック
まで多くの方に愛用されている信頼
の逸品です。
トルクスＥタイプ（ＤＴ用）

SW-3
世界のスタンダードとなっている
パークツールのスポークレンチシ
リーズ。
高精度と手になじみやすい形状は
ホームメカニックからプロメカニック
まで多くの方に愛用されている信頼
の逸品です。
2面幅3.9mmのニップル用（#12用）
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FR-1.3
シマノ製ボスフリータイプ用。
1985年以前のユニグライド、Sachs
Aris、DNP製の5～9速ボスフリータ
イプにも対応。
■ スプライン・爪数：12
■ 工具先端外径：22.6mm
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ＢＢＴ-4
6ノッチの星型カートリッジボトムブラ
ケットに対応した専用工具です。
ボトムブラケットとの“当たり”を設
け、作業性を向上させました。
■ 適応BB：
カンパニョーロ（Veloce・Mirage・
Centaur・Daytona・Avanti）

BBT-5
カンパニョーロのフリーおよびカート
リッジタイプのボトムブラケット用
ツールです。
■ 適応BB：Record・Chorus・Athena
■ スプライン・爪数：12
■ 工具先端外径：22.8mm

FR-3
サンツアー製4ノッチタイプ（1986年
以降）のフリーホイール用。
■ スプライン・爪数：4
■ 工具先端外径：24mm
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プロ用に開発されたワイヤーケーブ
ルカッター。
冷間鍛造に十分な熱処理を施した
強靭な刃は、ほとんどの自転車用ワ
イヤーケーブルを確実にカットしま
す。
インナー及びアウターキャップのカ
シメ加工も行え、二重成型グリップ
は滑りにくく、安全な作業が可能で
す。
■ 全長：190mm

ＤＰ-2
新車の変速調整時に便利なダミー
ペダル。
右ペダルのネジが挿入部分に施さ
れ、軽くネジを締めることで、調整作
業中に脱落することが無くなります。

※ペダルとして使用しないでくださ
い。
■ 交換部品：
#898 コーン
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油圧式ディスクブレーキの閉じてし
まったピストンやディスクパッドを広
げるためのツール。
作業対象面に接触する部分をポリッ
シュ仕上げにし、ピストンやパッド表
面を傷つけにくくしています。先端の
幅が細くなりシマノのXTRディスクブ
レーキにも対応。
■ 先端幅：25mm
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