
WHR501FCBYL WHR501RCBYL

WHR501FCBMYL WHR501RCBMYL WHR501AFCBYL

WHR501ARCBYL WHR501AFCBMYL WHR501ARCBMYL

WHRS100FB WHRS100RCB WHRIMTAPERC

WHRS300FB WHRS300RCB WHRIMTAPERA

WHRS370LFEDB WHRS370LREDB WHRIMTAPETA

WHRX010FDAB WHRX010RDACB

WHMT500F15D7X WHMT500FD7 WHMT500RD7C

WHRIMTAPEMA

JANコード

4524667 587231

259 シ　　　　マ　　　　ノ　　　　パ　　　ー　　　ツ　

700C ﾌﾛﾝﾄ
モデルNo.

700C ﾘｱ 8/9/10s
モデルNo.

WH-R501 WH-R501

ブラック(ノーマル)、推奨ﾀｲﾔ幅：23-32C
オーバーロックナット寸法（mm）：100、ハブ軸長（mm）：
108
QR長（mm）：133、リムタイプ：クリンチャー
リムサイズ：622x15C（700C）、リム材質：アルミ
リム高/幅（mm）：24/20.8、スポーク数：20
スポーク太さ：2.0、スポーク形状：ラウンド
対応タイヤ：クリンチャー：700C
平均重量（QR/リムテープ含まず）：822g

※10Sはスペーサーが必要、ブラック(ノーマル)
推奨ﾀｲﾔ幅23-32C
対応カセットスプロケット：8/9/10スピード
オーバーロックナット寸法（mm）：130
ハブ軸長（mm）：141、QR長（mm）：163
リムタイプ：クリンチャー、リムサイズ：622x15C（700C）
リム材質：アルミ、リム高/幅（mm）：24/20.8
スポーク数：24、スポーク太さ：2.0
スポーク形状：ラウンド、対応タイヤ：クリンチャー700C
平均重量（QR/リムテープ含まず）：1078g

発注コード JANコード 発注コード JANコード

X1330 4524667 587545X1329 4524667 587668

700C ﾌﾛﾝﾄ
モデルNo.

700C ﾘｱ 8/9/10s
モデルNo.

700C ﾌﾛﾝﾄ
モデルNo.

WH-R501 WH-R501 WH-R501A

発注コード JANコード 発注コード JANコード 発注コード

X1333X1332 4524667 587767X1331

700C ﾘｱ 8/9/10s
モデルNo.

700C ﾌﾛﾝﾄ
モデルNo.

700C ﾘｱ 8/9/10s
モデルNo.

WH-R501A 4524667 587361X1335 4524667 587217
ﾌﾞﾗｯｸ(ﾓﾉﾄｰﾝ）ｴｱﾛｽﾎﾟｰｸ
推奨ﾀｲﾔ幅23-32C
オーバーロックナット寸法（mm）：100、ハブ軸長（mm）：
108
QR長（mm）：133、リムタイプ：クリンチャー
リムサイズ：622x15C（700C）、リム材質：アルミ
リム高/幅（mm）：24/20.8、スポーク数：20
スポーク太さ：2.0、スポーク形状：エアロ
対応タイヤ：クリンチャー700C

※10Sはスペーサーが必要、ﾌﾞﾗｯｸ(ﾓﾉﾄｰﾝ）ｴｱﾛｽﾎﾟｰｸ
推奨ﾀｲﾔ幅23-32C
対応カセットスプロケット：8/9/10スピード
オーバーロックナット寸法（mm）：130、ハブ軸長（mm）：
141
QR長（mm）：163、リムタイプ：クリンチャー
リムサイズ：622x15C（700C）、リム材質：	アルミ
リム高/幅（mm）：24/20.8、スポーク数：24
スポーク太さ：2.0、スポーク形状：エアロ
対応タイヤ：クリンチャー700C
推奨タイヤ幅：19-28C
平均重量（QR/リムテープ含まず）：1078g

4524667 587385

WH-R501A WH-R501A

ブラック（モノトーン）、推奨ﾀｲﾔ幅23-32C
オーバーロックナット寸法（mm）：100
ハブ軸長（mm）：108、QR長（mm）：133
リムタイプ：クリンチャー、リムサイズ：622x15C（700C）
リム材質：アルミ、リム高/幅（mm）：24/20.8
スポーク数：20、スポーク太さ：2.0
スポーク形状：ラウンド、対応タイヤ：クリンチャー700C
推奨タイヤ幅：19-28C、平均重量（QR/リムテープ含
まず）：822g

※10Sはスペーサーが必要、ブラック(ノーマル)　
エアロスポーク、推奨ﾀｲﾔ幅23-32C
対応カセットスプロケット：8/9/10スピード
フリー材質：スティール、オーバーロックナット寸法
（mm）：130
ハブ軸長（mm）：141、QR長（mm）：163
リムタイプ：クリンチャー、リムサイズ；622x15C（700C）
リム材質：アルミ、リム高/幅（mm）：24/20.8
スポーク数：24、スポーク太さ：2.0
スポーク形状：エアロ、対応タイヤ：クリンチャー700C
推奨タイヤ幅：19-28C、平均重量（QR/リムテープ含
まず）：1078g

※10Sはスペーサーが必要、ブラック（モノトーン）
推奨ﾀｲﾔ幅23-32C、対応カセットスプロケット：8/9/10
スピード、オーバーロックナット寸法（mm）：130
ハブ軸長（mm）：141、QR長（mm）：163
リムタイプ：クリンチャー、リムサイズ：622x15C（700C）
リム材質：アルミ、リム高/幅（mm）：24/20.8
スポーク数：24、スポーク太さ：2.0
スポーク形状：ラウンド、対応タイヤ：クリンチャー700C
平均重量（QR/リムテープ含まず）、1078g

X1334 4524667 587781 X1336
発注コード JANコード 発注コード JANコード 発注コード JANコード

ブラック(ノーマル)　、エアロスポーク
推奨ﾀｲﾔ幅23-32C
オーバーロックナット寸法（mm）：100
ハブ軸長（mm）：108、QR長（mm）：133
リムタイプ：クリンチャー、リムサイズ：622x15C（700C）
リム材質：アルミ、リム高/幅（mm）：24/20.8
スポーク数：20、スポーク太さ：2.0
スポーク形状：エアロ、対応タイヤ：クリンチャー700C

700C ﾌﾛﾝﾄ
モデルNo.

700C ﾘｱ 10/11sp
モデルNo.

ﾘﾑﾃｰﾌﾟ700C
モデルNo.

WH-RS100

発注コード JANコード 発注コード JANコード 発注コード JANコード

X1022 4524667 133957X1687 4524667 501091X1686

JANコード

4524667 501077 WH-RS100

700C ﾌﾛﾝﾄ
モデルNo.

700C ﾘｱ 10/11sp
モデルNo.

ﾘﾑﾃｰﾌﾟ700C
モデルNo.

WH-RS300

リムタイプ：クリンチャー
リム材質：アルミ
リムサイズ：622-17C / 高さ 24mm / 幅 23.2mm
推奨タイヤサイズ：700x23C～32C
スポーク本数：20
オーバーロックナット寸法：100mm
アクスルタイプ：クイックリリース
対応ブレーキ：リムブレーキ
QR軸長：133mm
参考重量：805g（QR/リムテープ含まず）

推奨ﾀｲﾔ幅23-32C
■対応カセットスプロケット：10/11スピード
リムタイプ：クリンチャー、リム材質：アルミ
リムサイズ：622-17C / 高さ 24mm / 幅 23.2mm
推奨タイヤサイズ：700x23C～32C、スポーク本数：24
オーバーロックナット寸法：130mm
アクスルタイプ：クイックリリース
対応ブレーキ：リムブレーキ、対応スピード：10/11ス
ピード
QR軸長：163mm
参考重量：1092g（QR/リムテープ含まず）

WH-RS300

発注コード JANコード 発注コード JANコード 発注コード

X1688 4524667 501053

622 X 16mm

X1747 4524667 120827X1689

4524667 133964700C ﾌﾛﾝﾄ ｾﾝﾀｰﾛｯｸ E-ｽﾙｰ
モデルNo.

700C ﾘｱ 10/11sp ｾﾝﾀｰﾛｯｸ E-ｽﾙｰ

モデルNo.

ﾘﾑﾃｰﾌﾟ700C
モデルNo.

WH-RS370 WH-RS370 X1746X1690 4524667 513643
発注コード JANコード

JANコード

X1731

4524667 501114

発注コード JANコード 発注コード JANコード

WH-MT500 WH-MT500 WH-MT500

JANコード

4524667 925996

JANコード 発注コード

DISC ﾁｭｰﾌﾞﾚｽ/ｸﾘﾝﾁｬｰ、12mmｱｸｾﾙは付属無し
■チューブレス仕様■サイズ：700C（622x19C）
リムタイプ：チューブレス
リム材質：アルミ
リムサイズ：622-19C / 高さ 19mm / 幅 24.6mm
推奨タイヤサイズ：700x28C～45C
スポーク本数：24
オーバーロックナット寸法：142mm
対応ブレーキ：DISCブレーキ
ローターマウント：センターロック
対応スピード：10/11スピード
参考重量：1090g（QR/リムテープ含まず）

622 X 20mmDISC ﾁｭｰﾌﾞﾚｽ/ｸﾘﾝﾁｬｰ、12mmｱｸｾﾙは付属無し
リムタイプ：チューブレス、リム材質：アルミ
リムサイズ：622-19C / 高さ 19mm / 幅 24.6mm
推奨タイヤサイズ：700x28C～45C
スポーク本数：24、オーバーロックナット寸法：100mm
アクスルタイプ：12mm E-THRU ※アクスルシャフトは
付属しません、対応ブレーキ：DISCブレーキ
ローターマウント：センターロック
参考重量	890g（QR/リムテープ含まず）

OLD 100mm
リム高 24mm 重量 770g
推奨ﾀｲﾔ幅23-32C

X1691 4524667 516507

4524667 236283 27.5ｲﾝﾁ ﾘｱ27.5ｲﾝﾁ ﾌﾛﾝﾄ
モデルNo.

27.5ｲﾝﾁ ﾌﾛﾝﾄ
モデルNo.

フロント 700Cディスク
モデルNo.

リア 700Cディスク
モデルNo.

WH-RX010X1729 4524667 926566 WH-RX010

発注コード JANコード

発注コード JANコード 発注コード

クリンチャー、アルミ、ブラック
■ディスクブレーキ用700Cロードホイール。■メンテナ
ンス性が高く、様々な天候下で高い制動力を誇るディ
スクブレーキ専用。■センターロック・ローターマウン
ト。■ディスクブレーキ専用。
リムタイプ：クリンチャー、リム材質：	アルミ
リムサイズ：622-17C / H：24mm, W：23mm
推奨タイヤサイズ：700x25C～38C
スポーク本数：28、オーバーロックナット寸法：100mm
DISCローターマウントタイプ：センターロック
QR軸長：133mm
平均重量（QR/リムテープ含まず）：982g

■ディスクブレーキ用■メンテナンス性が高く、様々な
天候下で高い制動力を誇る■リアエンド幅は135mm
を採用。■センターロック・ローターマウント。■対応カ
セットスプロケット：10/11スピード （スペーサーを使用
することで10Sに対応。） 、カラー：ブラック、リムタイ
プ：クリンチャー、リム材質：アルミ、リムサイズ：622-
17C / H：24mm, W：23mm、推奨タイヤサイズ：
700x25C～38C、スポーク本数：28、オーバーロック
ナット寸法：135mm、DISCローターマウントタイプ：セン
ターロック、対応スピード：10/11スピード、適応スプロ
ケットタイプ：カセット方式,QR軸長：168mm、平均重量
（QR/リムテープ含まず）：1177g

発注コード

モデルNo.

リムタイプ：クリンチャー
リム材質：アルミ
リムサイズ：622-17C / 高さ 24mm / 幅 23.2mm
推奨タイヤサイズ：700x23C～32C
スポーク本数：20
オーバーロックナット寸法：130mm
アクスルタイプ：クイックリリース
対応ブレーキ：リムブレーキ
対応スピード：10/11スピード
QR軸長：163mm
参考重量：1057g（QR/リムテープ含まず）

622 X 18mm

ﾃﾞｨｽｸﾌﾞﾚｰｷ/15mm Eｽﾙｰ用、E
スルーは付属してません

ﾘﾑﾃｰﾌﾟ26ｲﾝﾁ
モデルNo.

X1920 4550170 450540

X1026 4524667 133971
発注コード JANコード

X1922 4524667 236115X1921

559 X 20mm

■コストパフォーマンスに優れたクリンチャーモデル。
■ワイドリムによる高い剛性をキープしつつ軽量化を
実現。■センターロック・ローターマウント。■ディスク
ブレーキ専用。
■サイズ：27.5インチ/650B（584x24C）、リムタイプ：ク
リンチャー、リム材質：アルミニウム■リムサイズ：
584x24C / 高さ 21mm / 幅 29.6mm■推奨タイヤサイ
ズ：27.5x2.0～2.4、スポーク本数：24■オーバーロック
ナット寸法：100mm■アクスルタイプ：15mm E-THRU 
※アクスルシャフトは付属しません、対応ブレーキ：
DISCブレーキ、ローターマウント：センターロック、参考
重量：936g

ｸｲｯｸﾘﾘｰｽ付属、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ付属してません
■ディスクブレーキ専用。
■サイズ：27.5インチ/650B（584x24C）
リムタイプ：クリンチャー、リム材質：アルミニウム
リムサイズ：584x24C / 高さ 21mm / 幅 29.6mm
推奨タイヤサイズ：27.5x2.0～2.4
スポーク本数：24、オーバーロックナット寸法：100mm
アクスルタイプ：QR（クイックリリース）
対応ブレーキ：DISCブレーキ
ローターマウント：センターロック
参考重量：962g

■ディスクブレーキ専用。ｸｲｯｸﾘﾘｰｽ付属
ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ付属してません
リムタイプ：クリンチャー
リムサイズ：584x24C / 高さ 21mm / 幅 29.6mm
推奨タイヤサイズ：27.5x2.0～2.4、スポーク本数：24
オーバーロックナット寸法：135mm
アクスルタイプ：QR（クイックリリース）
対応ブレーキ：DISCブレーキ
ローターマウント：センターロック
対応スピード：8-10 / MTB11スピード
適応スプロケットタイプ：カセット方式
参考重量：1147g

ノーマル(レッド)

ブラック(モノトーン)


