
●外観および仕様は予告なく変更することがあります。

■仕様

油圧ポンプ

手動油圧ポンプ

分流器

油圧ポンプ
電動　100V

油圧ポンプ　手動　単動 油圧ポンプ　手動　複動

油圧ポンプ
電動（複動）100V

■商品

GH1/2S－H

GH1/2S－D

型式

250（W）×約310（D）×約435（H）mm

250（W）×約310（D）×約435（H）mm

寸法

5010

5011

油圧ポンプ　単動　100V

油圧ポンプ　電動（複動）　100V

コードNo. 商品名

■商品

DW6-2-V1

DW6-4-V1

型式

5032

5034

分流器　2連式

分流器　4連式

コードNo. 商品名

■商品
TWA-0.7／TWA-0.9／TWA-1.3

TWAD-2.3

型式

5001

5002

油圧ポンプ　手動　単動

油圧ポンプ　手動　複動

コードNo. 商品名

■仕様

吐出圧力(Mpa)

操作吐出量(mℓ/1回)

有効油量(ℓ)

ポート径

質量約(kg)

高圧

低圧

高圧

低圧

型式
項目 TWA-0.7

0.7

72

3

2

11

Rc3/8

7.0

TWA-0.9

0.9

72

3

2

11

Rc3/8

7.9

TWA-1.3

1.3

72

3

2

11

Rc3/8

9.0

TWAD-2.3

2.3

72

3

2

24

Rc3/8

14.8

●寸法表 A

150

330

形式 寸法

DW6-2-V1

DW6-4-V1

B

130

310

C

2

4

D

55

75

E

40

40

F

65

65

G

95

255

（単位mm）

5010

5011

GH1/2S－H

GH1/2S－D

コードNo. 型式
容量(ｋW)

0.4

0.4

絶縁

E

E

極数

4

4

回転数rpm

1800/1500

1800/1500

電圧(V)

単相100

単相100

有効
油量(ℓ) 質量約(kg)

5

5

総

8

8

単相

39

40

ポート径

Rc3/8

Rc3/8

電動機（60/50Hz）

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。

■用途
油圧ギャプーラ

適応ジャッキ
E10S10
E10S15
E10S20
E10S25
E10S30

寸法図寸法図

適応ジャッキ
E23S10
E23S16
E23S21
E23S25
E23S30

ボルトに反力がとれます。

GP-2-30-S15 GP-3-40-S16

■仕様

引抜力
爪の数
ジャッキストローク

最大開脚径
最小開脚径
最大開脚時のプーリの厚み
ジャッキのロッド先端ねじ径（メネジ）
質量約
推奨ポンプ

100（10）
2本

100（E10S10）、150（E10S15）、200（E10S20）
250（E10S25）、300（E10S30）

300
150
20

M27×2
16

TWA-0.7・NEX-2・GH-1/2

200（20）
3本

100（E23S10）、160（E23S16）、210（E23S21）
250（E23S25）、300（E23S30）

400
250
100
M40×2
28

TWA-0.7・NEX-2・GH-1/2

ｋＮ（tf）
ー
mm

mm
mm
mm

kg

GP-2-30 GP-3-40型式
単位項目

油圧ギャプーラ10t（2本爪）

■商品

2501
コードNo. 商品名

油圧ギャプーラ20t（3本爪）

■商品

2502
コードNo. 商品名

113

荷
役
機
械
類


