
●外観および仕様は予告なく変更することがあります。

スポットクーラー　100V　1HP　1人用

スポットクーラー　三相　200V

商品名

工業用扇風機　単相200V

商品名

スポットクーラー
100V　1HP　1人用

スポットクーラー
三相　200V

工業用扇風機
100V

工業用扇風機
単相200V

季節商品（夏）

■仕様

6401

6402

SS-25DD-1

SS-45DC-3

コードNo. 型式

2.2/2.5kW

4.0/4.5kW

冷房能力
(50/60Hz)

670/850W

1800/2200W

消費電力
(50/60Hz)

○

○

風量強弱調節

15.4円/h

19.8円/h

電気料金の目安

■仕様

6352 SF-50ES-2

コードNo. 型式

450

ハネ径(mm)

単相200

電源（V）

3

摘要（速式）

13.1

重量(kg）

工業用扇風機　100V

商品名

6351 SF-45VS-1VP

コードNo. 型式

450

ハネ径(mm)

単相100

電源（V）

75°

首振り

1.7

電源コード（m）

3段速調式
ロータリースイッチ

冷房行率(COP)の高い実力機
省スペース･コンパクト設計

●1馬力･スタンダードモデル
　(首振り装置内蔵)

●1.5馬力･ミニドレン (首振り装置内蔵)
　SS-45DC-3(3相　200V)

複数人数にも対応したミニドレン

冷風1口タイプ 冷風2口タイプ

スポットエアコン

工場扇

●上下110mmの
　調節が可能

●全閉型モータ
●サーマルプロテクター
●スイッチ　強中弱切

（ハネ・プラスチック製）

■商品

6405

6406
ダクトホース　5m

排気用延長ダクト　4m　180φ

コードNo. 商品名

■商品

6353 家庭用　扇風機　100V

コードNo. 商品名

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。

製氷機　100V
貯氷14kg　24kg/日

季節商品（夏）

製氷機

コードNo.

製氷機　100V　貯氷14kg　24kg/日商品名

■仕様

IM-25M

7451

約24/26kg/日→A

約19/22kg/日→B

自然落下時貯氷量　約8.5kg

最大ストック量　約14kg

単相100V 50/60Hz 0.62kVA(6.2A)

160/180W (力率66/78%)

幅　　395

奥行　450

高さ　770mm

34kg

型式
項目

1650～1870

620

530

50／60

310～350

450

90°

54°

0.15

6

0.276

6.5／7.0

36

41.8

寸法(mm)

周波数(Hz)

消費電力(W)

ファン寸法

ノズル穴径(mm)

ノズル数量(個)

噴霧量(L/min)

吐出圧力(MPa)

水タンク量(L)

装備重量(Kg)

高さ

長さ

幅

径(mm)

左右首振り角度

上下首振り角度

コードNo.

スーパーミスト　100V商品名

■仕様

MWM-502

6410

型式
項目

製氷能力

貯氷量

電源

消費電力

外形寸法

製品質量

スーパーミスト
100V

エポックミストとは

エポックミスト

霧状にした水をノズルから放出し、蒸発に伴う気化熱で周辺温度を
下げることにより涼しさを提供いたします。夏の猛暑を緩和し、周辺温
度を2～4℃下げることができます。消費電力はスポットエアコンの
1/2以下（CO2排出量も50５軽減）と環境に優しい省エネ設計です。
また水が粉砕する時に発生するマイナスイオンにより、周辺環境の改
善効果も期待できます。
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