
●外観および仕様は予告なく変更することがあります。

テスト治具

高圧ホース

圧力計

高圧ホース　4分

ゲージ（圧力計）

ゲージ（圧力計）

高圧ホース
（出口）

高圧ホース（出口）

（入口）

テスト治具
W型

圧力計

■商品

5761

5763

5764

5762

5765

5760

5766

5767

5769

5768

5771

5770

5772

5774

圧力計　0.16MPa

圧力計　0.25MPa

圧力計　0.5MPa

圧力計　0.7MPa

圧力計　1.0MPa

圧力計　1.6MPa

圧力計　2.0MPa

圧力計　3.0MPa

圧力計　4.0MPa

圧力計　5.0MPa

圧力計　7.0MPa

圧力計　10.0MPa

圧力計　50MPa

圧力計　100MPa

商品名コードNo.

■商品

6034

6036

6080

6081

6082

6083

6084

高圧ホース　4分　10m　210kg　

高圧ホース　6分　10m　210kg　　

高圧ジョイント　PF&PF

高圧ジョイント　PF&PT

高圧ジョイント　PT&PT

高圧ジョイント　PF&PF　6分（レンタル）

高圧ジョイント　PF&PT　6分（レンタル）

商品名

●販売品

6080a

6081a

6101

6083a

6084a

高圧ジョイント　PF&PF

高圧ジョイント　PF&PT

高圧ブッシング　6分オス＆4分メス

高圧ジョイント　PF&PF　6分

高圧ジョイント　PF&PT　6分

コードNo.

コードNo.

商品名

コードNo. 6040

テスト治具　W型商品名

■仕様

項目

ダブル型

入口

出口

ゲージ

弁本体耐圧

シール耐圧

1/2（4分）

1/2（4分）

1/2（4分）

210K

153K

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。

アップスター36型

折りたたみ式簡易棚

アップスター36型
SHO-36

折りたたみ式簡易棚
タナー154

コードNo. 6330
アップスター36型商品名

■仕様

SHO-36

幅592mm×長さ1,300mm

907mm
3,600mm
3,060mm
2,510mm
1,960mm
1,400mm

120kg（作業者含）

約210kg

手動式（バネバランス式）

溶融亜鉛メッキ

φ150（ストッパー付）

型式項目

作業床寸法

手すり高さ

作業床高さ
（５段階）

最大積載荷重

製品重量

昇降方式

表面処理

キャスターサイズ

コードNo. 6335
折りたたみ式簡易棚商品名

■仕様

TANAR-154

４段

L1,920×H1,785×W660mm

静止時各段150kg以下　移動時各段75kg以下

鋼製足場板　L1,829×W500mm

96kg（本体42kg）

型式項目

棚数

寸法

積載荷重

使用布板

自重

使用数

1

4

使用部材

本体

鋼製足場板

5段階
調整

157

そ
の
他


