
二連梯子　8m

アルミはしご

アルミ伸縮はしご
収納状態

アジャスト式作業台

梯子

■仕様

6301

6302

6312

6313

6315

6316

ＳＬ-400Ｊ

ＳＬ-500Ｊ

ICSM-30

ICSM-40

2ALF-80

2PRO-100

アルミ伸縮はしご  4m

アルミ伸縮はしご  5m

アルミはしご　3m

アルミはしご　4m

二連梯子　8m

二連梯子　10m

コードNo. 商品名 型式

4.16

5.22

2.97

3.99

7.96

10.00

全長
m

0.88

0.95

ー

ー

4.56

5.58

縮長
m

11.5

16.0

5.5

7.0

23.1

26.0

質量
kg

100

100

100

100

150

100

最大
使用質量

kg

■仕様

コードNo. 商品名 型式
昇降面 長さ 長さ 幅 奥行

設置下端寸法 mm 保管収納寸法 mm天場の高さ
m

天場寸法 ｍｍ 質量
kg昇降面　W 長さ　D

最大使用質量

100kg

6234

6235

DXJ-W6908

DXJ-W91209
作業台600～910㎜

作業台870～1180㎜

0.60～0.91

0.87～1.18

420

400

825

950

537～593

566～622

1230～1419

1519～1708

540

570

890

1015

180

195

8.4

10.2

40cm

約31cm D

W

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。 ●外観および仕様は予告なく変更することがあります。

電光標示灯

信号機

信号機　ソーラー式

信号機

■商品 コードNo.

6550 信号機

商品名

■商品 コードNo.

6560 電光標示灯

商品名

■仕様
コスモサークラー

DC12・AC100V両用

615φ

120φ×10個

LED200個　赤色

80回/分

本体：6kg　三脚：4.6kg

三脚付

型式
項目

電源

本体

発行カップ

発光体

回転数

重量

その他

■商品 コードNo.

6552 信号機　ソーラー式

商品名

GPSソーラー信号機

コードレス信号機

●ソーラー式で電源不要
●完全コードレス
●GPS衛星電波で正確な同期
●任意の時間も設定可能
●手動操作切換機能

●交流100V使用
●時間設定可能
●GPS衛星電波で正確な同期

160


