
体温計測

体表面温度発熱監視装置　Thermoview（サーモビュー）CPA-L25TV

(税込価格)

非接触温度計 顔認証（マスク認証）LETS USERS サーマル8
(税込価格)

8

¥1,980,000

¥198,000

●1秒以内に表面温度を非接触で測定
●高温を検知すると警告メッセージでお知らせ
●2万人までの顔認証データを登録することが可能
●最新のAI技術により、

マスクを着用したままでも顔認識が可能
●8インチのコンパクトサイズなので

持ち運びも簡単

＜商品仕様＞

●24時間稼働のオンライン設計で信頼性と温度計測の安定性を実現
●計測エリア内の最高温度で発熱を判定
●発熱監視の設定は本体に組込み済み、電源ONで監視システムが起動
●60Hzの高速画像処理で歩行者の移動にも追従した判定が可能
●絶え間ない人の動きを連続監視（シャッタ機構を持たないため欠測なし）
●発熱異常部の着色により視覚的判断が容易（アイソサーモ機能）
●PC、スマホ、タブレット等のWeb端末でリモート設定が可能

＜基本セット＞※カメラ本体と基本セットをお求め頂くと則監視・運用が可能尾です。

電源、通信、警報の各ケーブルが10m
外部モニタ（19インチ、VGAケーブル10m付属）
三脚、警報ユニット（電源コンセントプラグ付属）

＜商品仕様＞
温度測定範囲：0～50℃
測定温度誤差：±0.5℃以内
視野角：水平25°×垂直19°
フレームレート：60Hz
映像出力：アナログRGB（VGA端子）
発熱判定信号：無電圧接点 2点
電源：24V DC（フリー電源付属）

＜機器構成＞


